IJJ”—'}{L u IJJ aus L
.er



Sie kennen das wohlige Gefiihl von Sonnenstrahlen auf
der Haut? Lassen Sie sich von einer so angenehmen
Warmestrahlung auch in lhrer Wohnung verw&hnen.
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Die Luft bleibt fris
ih[*e natirliche Feg
Da sie sich kau




Dﬁ Warum Flachenheizung?

Warmestrahlung statt heil3er Luft

Im Gegensatz zu anderen Heizsystemen bleibt die Luft bei unseren
Wand- und Deckenheizungen weitgehend unbewegt, transportiert
kaum Staub und trocknet weniger aus. Das reduziert das Risiko von
Erkaltungskrankheiten und ist besonders vorteilhaft fir Allergiker
und Asthmatiker. Heizkarper erwdrmen die Raumluft

und erzeugen eine Luftwalze

mit der Wandheizung

Die angenehme Strahlungswérme der Wand- und Deckenheizung
sorgt durch permanente Reflektionen fiir eine sehr ausgeglichene
Temperaturverteilung innerhalb des Geb&udes.

Gesundes und behagliches Raumklima

Der Baustoff Lehm ist diffusionsoffen und kapillar leitfahig.

Er reguliert die Luftfeuchtigkeit und absorbiert Geriiche und
Schadstoffe. Lehmputze lassen sich gut verarbeiten und erfillen
héchste Anforderungen im Schall- und Brandschutz.

Heizen und Kuhlen

Im Sommer kdnnen Sie mit der wassergefiihrten Wand-

und Deckenheizung auch kihlen! In Kombination mit einer
Warmepumpe |asst sie sich mit kaltem Wasser betreiben und
als Klimaanlage nutzen, ganz ohne Gerausche und Zugluft.




Schnelle und einfache Montage

Mit dem Klimaelement |&sst sich eine Wand- oder
Deckenheizung schnell und bequem im Trockenbau
errichten. Im Vergleich zu Systemen, die verputzt
werden, wird nur sehr wenig Wasser in den Baukérper
eingebracht. Lange Trocknungszeiten entfallen.

Sparsam und effizient

: [ 1] u
G Ut fu r S Ie Die Behaglichkeit hangt nicht nur von der Lufttemperatur,
i sondern auch von der Temperatur von Wanden, Decken
und gut far

und Bdden ab. Je warmer diese Flachen sind, desto
weniger Lufttemperatur wird zum Wohlfiihlen gebraucht.
I h I H aus ! Beim Liiften geht dadurch weniger Wiarmeenergie verloren
und insgesamt lassen sich bis zu 20% der Energiekosten
gegenuber Heizkdrpern einsparen. Als Niedertemperatur-

heizung lasst sich das System neben anderen Warme-
erzeugern ideal mit Warmepumpen betreiben.

Eine bohrende Frage

Die Heizleitungen kénnen Sie mit einer Thermofolie
leicht orten. Nagel und Dibel kénnen dann problemlos
zwischen den Leitungen angebracht werden.

- —
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!! Schnell und einfach montiert im Trockenbau.

Das WEM Trockenbausystem

Das Kernstiick des Trockenbausystems ist

das WEM Klimaelement, eine 25 mm starke
Lehmplatte. Es gibt sie mit integrierten, wasser-
fuhrenden Rohrleitungen zum Heizen und
Kihlen (Klimaelement MV) oder elektrischen
Kabeln zum Heizen (Klimaelement EL).

Mit den WEM Klimaelementen werden Wand-
und/oder Deckenkonstruktionen erstellt.

Der Einbau ist einfach: Die Klimaelemente
werden auf flachige Untergriinde wie z.B.
massive Holzwande, Holzverschalungen
und Plattenwerkstoffe oder auf Stander-
konstruktionen aufgeschraubt.

-

WEM Klimaelement MV WEM Klimaelement EL
zum Heizen und Kiihlen zum Heizen mit inte-

mit wasserfUhrenden grierter Elektroheizung.
Rohrleitungen.

Anschliel’end werden die nicht mit Klimaelementen
belegten Flachen mit WEM Lehmplatten ohne Leitungen
ausgeglichen. Dann wird die Fldche komplett mit WEM
Lehmputz abgespachtelt und dabei mit Glasfaser-Gewebe
armiert.

WEM Lehmplatte: Ausbau- und
Erganzungsplatte ohne Leitungen.

Das WEM Trockenbau-System bietet besonders bei
Massivholz- und Holzrahmen-h&usern, Dachschragen
und Decken sowie Trennwénden und beheizten
Innen-Dammschalen besondere Vorteile.

.
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!:i Flachenheizung maltgeschneidert
W fir Ihr Haus.

Wieviele Klimaelemente bendétige ich und was kosten sie?

Damit Sie genau wissen, wie viel Wand- und/oder Deckenheizung wo installiert werden
sollte, um lhr Gebaude optimal zu beheizen, erhalten Sie von uns eine individuelle Planung
und Kalkulation fur |hr Bauvorhaben. Fiillen Sie dazu einfach online unseren Kalkulations-
fragebogen aus, den Sie auf unserer Website www.wandheizung.de im Bereich Service
finden. Sie kénnen dort auch lhre Plane und weitere Dateien hochladen.

1
Auf Basis Ihrer Angaben zu Ihrem Projekt erhalten Sie dann eine E E
Material- und Kostenaufstellung von uns, die auch den Bedarf an EL =
Wand- und/oder Deckenheizungsflache je Raum angibt. .
(=]l
Link zum Fragebogen

Name|Familie Feusrstsin e ®
Adr inostraite 1 AR
Ort:|00000 Steirtal W__..
Tel:
eMail:|fred @feverstein de
Wandheizflache:

Vorlauftemperatur . R
Wameleistung der Heizflache Klimaelement wim?

Kalkulationsbeispiel mit
raumweiser Aufstellung

Aus dieser Tabelle geht hervor,
wie viele Klimaelemente in den
jeweiligen GréRen in diesem
Beispielprojekt bendtigt werden,
um die aufgefilhrten Rdume zu
beheizen.
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Wo werden die WEM Klimaelemente angebracht?

Sie entscheiden, eventuell mit Unterstlitzung Ihres Monteurs, an welchen Wé&nden und/oder
Decken die Klimaelemente montiert werden sollen. Um die Kélte der Aulienwande abzu-
schirmen, empfehlen wir, méglichst diese Wande zu belegen. Aulerdem werden die Klima-
elemente gezielt in Ruhe- und Aufenthaltszonen installiert, zum Beispiel an Schreibtisch,
Sofa oder Esstisch.

Wie kann ich meine Mdbel platzieren?

Halbhohe Mdbel wie Sofa oder Sideboard kénnen Sie ruhig vor eine beheizte Wand stellen,
die Heizleistung wird dadurch kaum vermindert. Die M&bel sollten auf Fiilien stehen und
ungeféhr 2 cm von der Wand abgerickt werden. Hohe Mébel wie Schrankwénde sollten
nicht vor der Wandheizung aufgestellt werden. Beim Einsatz der Klimaelemente an der
Decke sind Sie bei der Méblierung Ihrer Rdume véllig frei.
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So wird das WEM Klimaelement an der Wand montiert.

(1) Die Klimaelemente werden aufgestellt ...

(3) und (4) Nach der Montage der Klimaelemente
werden die restlichen Freifldchen auf der bearbeiteten
Wand mit Lehmplatten (ohne Leitungen) belegt.
Dabei werden die Lehmplatten durch Anritzen und
Brechen (3) auf Mal} gebracht und (4) angeschraubt.

(5) Die wasserfiihrenden Klimaelemente werden
untereinander mit Rohrleitung verbunden ...
(weiter auf Seite 10)




So wird das WEM Klimaelement
an der Decke montiert.

(3) Die Klimaelemente werden miteinander verbunden.

(4) Daneben wird eine WEM Lehm-
platte mit passenden Ausschnitten (5)
montiert, um eine geschlossene
Deckenflache zu erzielen.




So werden die Klimaelemente
angeschlossen, verputzt und gestrichen.

(6) Die wasserfuhrenden
Klimaelemente werden
an den Heizkreisverteiler
angeschlossen.

(7) Die gesamte
Oberflache wird
mit zwei Lagen
WEM Lehmputz
abgespachtelt, ...

(8) ... dabei wird das
Glasfasergewebe -
vollflachig eingearbeitet. |

(9) Die fertige Oberflache kann z.B. mit der WEM FarbTon
Lehmfarbe gestrichen werden. Diese gut deckende Farbe
Ji% FarbTon steht in zwei edlen Weilténen Verfiigung. Sie ist aus natiir-

A lichen Rohstoffen zusammengesetizt, geruchsneutral und
|6semittelfrei.

Wam
II' FarbTon

‘ Lehmfarbe
b 3 5ka

iil FarbTon

% Lehmfarbé

blistenweils 10kg

(7) bis (9) findet auch Anwendung beim Einbau der elektri-
schen Klimaelemente. Deren Anschluss erfolgt Gber einen
Regler an das hauseigene Stromnetz.
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!! WEM Klimaelement

Das WEM Klimaelement ist eine 25 mm starke Lehmplatte mit
integrierten wasserfuhrenden Rohrleitungen zum Heizen und
Kihlen (KE MV) oder elektrischen Kabeln zum Heizen (KE EL).
Es besteht aus einem Lehmmoértel, der mit Pflanzenfasern
versetzt ist. Zur Steigerung der Stabilitat sind zusatzlich zwei
Lagen Glasfaser-Armierungsgewebe eingelassen.

Die Heizleitungen des WEM Klimaelementes MV bestehen aus
16 mm starkem Mehrschicht-Verbundrohr. Dieses Rohr ist
absolut gasdicht gegen Sauerstoff und Wasserdampf, die Klima-
elemente sind wartungsfrei. Durch die Press-Verbindungstechnik
stellen Sie die Verbindungen schnell, einfach und sicher her.

Im WEM Klimaelement EL ist eine elektrische Heizmatte inte-
griert. Die elektrischen Klimaelemente werden mit einem Regler
an das hauseigene Stromnetz (230 V) angeschlossen.

Zum Ausgleichen der nicht mit Klimaelementen belegten Flachen
steht die stabile, putzfahige WEM Lehmplatte (ohne integrierte
Leitungen) zur Verfigung.

Technische Daten

Material Rohrleitung Kunststoff-Metall-Verbundrohr, & 16 x 2 mm

KE MV (PE-RT/Aluminium/PE-RT), max. 95°C, 10 bar
Plattenmaterial Lehm / pflanzliche Fasern / Glasfaserarmierung
KE MV / KE EL
Leistung KE MV Leistungsabgabe: 85 W/m? bei 35°C,

170 W/m? bei 45°C, AT = 5°C
Leistung KE EL KE EL 200 — 275 W, KE EL 160 — 220 W,

KE EL 80 - 110 W

Abmessungen
Klimaelement Klimaelement Klimaelement Lehmplatte
MV 200/ EL 200 MV 160 / EL 160 MV 80/ EL 80 BR25
Abmalie 200cmx62,5cm 160 cm x 62,5 cm 80 cm x 62,5 cm 100 cm x 62,5 cm
Wirksame Heizflache 1,25 m? 1m?2 0,5 m? -

Gewicht ca. 43 kg ca. 35 kg ca. 18 kg ca. 22 kg




Konstruktionsbeispiele

" Nachtragliche
Innenddmmung

* mit Holzbalken und

Holzfaserdammung

Deckenmontage fléch _ = o/ L /-
zum Heizen und 'Kihlen ; ; A B _ = Y

e e T i

Deckenmontage zum Heizen und Kiihlen
auf Unterkonstruktion

WEM Ful3bodenheizung fir Holzbdden und Trockenestrich

¢ ideal fur Holzb&den in Neu- und Altbauten ¢ schnell und einfach verlegt im Trockenbau
¢ gute Trittschalld@mmung ¢ sehr gut kombinierbar mit den WEM Wand-
* geringe Aufbauhthe (40 mm) und Deckenheizungs-Systemen

¢ geringes Gewicht (ca. 15 kg/m?)
Das bewahrte WEM
Mehrschicht-Verbundrohr

Warmeleitbleche fur eine
gleichmaRige Warmeverteilung

Profilleisten zur einfachen
Befestigung der Holzdielen

Holzfaser-Verlegeplatten sorgen fir
eine gute Warme- und Schalldammung
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!! So funktioniert's: ein ausgereiftes System.

Heizkreisverteiler

=Y

Klimaelemente MV als
Deckenheizung/-kiihlung

Klimaelemente MV als
Wandhe:zung{-kuhlung

Die fertigen Heizflachen mit wasserfihrenden Klimaelementen MV werden an den Heiz-
kreisverteiler angeschlossen. Die Regelung der Klimaelemente erfolgt tiber Stellmotoren,
die fUr genau die Temperatur sorgen, die Sie am Raumthermostat einstellen.

Raumthermostat

‘

zur / von
Warmequelle Stellmotor

Die Heizflachen mit elektrischen Klimaelementen EL werden mit einem
elektrischen Regler an das hauseigene Stromnetz (230 V) angeschlossen.

Kann ich die Wand- und Deckenheizung mit
meiner vorhandenen Heizung kombinieren?

Auch der Anschluss an ein vorhandenes Heizsystem ist méglich.
Bei uns bekommen Sie fir lhren gewtinschten Einsatzbereich
einen genau passenden Lésungsvorschlag fur den Einbau einer
WEM Wand- und/oder Deckenheizung.

Alles aus einer Hand.

Wir liefern alle Komponenten und Materialien fur lhre Flachenheizung,
vom Heizkreisverteiler iber Regelungen und Pumpengruppen bis hin
zu Lehmputzen und Lehmfarben fur die fertigen Wandoberflachen.
Und mit Ihrer Materiallieferung bekommen Sie eine Ubersicht,

wie viele Klimaelemente in welchen Raum kommen.

Die von uns angegebenen Leistungsdaten und Brandschutzwerte
(A2 nach DIN EN 13501) sind von akkreditierten Prifinstituten zertifiziert.
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Der WEM Rundum-Service fur Sie.

Wir kennen uns aus.

Unsere Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Flachenheiz- und -kihlsystemen fur
Wand, Decke und Boden sowie von Lehmbaustoffen reicht bis ins letzte Jahrtausend.

Wir haben unsere Systeme schon in den unterschiedlichsten Geb&audearten eingesetzt und

wenn es noch etwas Neues gibt, freuen wir uns auf diese Herausforderung.

Die Idee eines neuen, gesunden und komfortablen Wohnens ist uns so wichtig wie Ihnen.
Deshalb unterstiitzen wir aus Uberzeugung das 6kologische Bauen. Wir fertigen unsere Flachen-
heizungen in Deutschland und ergénzen unsere Systeme mit hochwertigen Komponenten
europaischer Hersteller.

Und Sie entscheiden!

Deshalb beraten wir und unsere regionalen Partner Sie als Baueigentimer ganz individuell
zu Ihrem Projekt, ob Neubau, Sanierung oder Nachristung einer Wohnung.

Dabei kimmern wir uns genauso gerne um ein kleines Fachwerkhaus wie um einen
modernen Neubau. Denn wenn Sie gut informiert sind, treffen Sie garantiert die richtige
Entscheidung.

Gut vernetzt.

Unsere geschulten Partnerbetriebe und wir beraten Sie und auch den Handwerker lhres Vertrauens.
Brauchen Sie eine Einweisung auf der Baustelle oder Hilfe bei der Montage?
Informieren Sie sich und fordern Sie uns.

Ubrigens:

Einen Ansprechpartner in lhrer Ndhe finden Sie
in der Liste unserer qualifizierten Partnerunter-

nehmen in den verschiedenen Regionen unter

www.wandheizung.de | Service | Partner vor Ort.

5 banteHorehobes v O %+
Q@ T 8 =8 mpmmanmenngsemsrioypatneeas B e £ O sumen i ® w008 » 2

FLACHENHEIZUNG o
UND -KUHLUNG

Slartsete  Wandheowlp  TeSbedenherung  Dethenheiung  Kahung  Lehmpute  Befersmien =

PARTNER VOR ORT
rbes aien

i
[
Lo
Pas
Fragen
Eir

Flichenneizung seibst erieben Ansprechpartner bes WEM
P

Einbaubeispiete artner var Ort
Kundenstimmen ¢ Erfahrungsbarichte Kontalerormislar

~



WEM GmbH
Fl&chenheizung und -kiihlung

Rudolf-Diesel-StralRe 37
56220 Urmitz

Tel. 02619833990
Fax 026198 33 99 29
wem@wandheizung.de

lhr Fachhandler fir WEM Produkte

www.wandheizung.de
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